
V Ostravě vzniklo nejmodernější a nejlépe vybavené tréninkové a sportovní atletické 
centrum v ČR. Samotná atletická hala o rozměrech cca 62 x 95 m bude primárně využívána 
pro trénink atletů. Hala je „rozkročena“ nad stávajícím atletickým tréninkovým tunelem. 
Jednoduchý elipsovitý tvar haly doplňují dvě hmoty obslužných objektů přisazené ze 
severozápadu a severovýchodu. Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonová konstrukce 
skeletu, do které jsou přenášeny svislé a vodorovné síly od dřevěné nosné konstrukce střechy 
z lepeného lamelového dřeva. Střešní a obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými panely, 
které se skládají z podhledové části, nosné konstrukce a odvětrané vzduchové mezery se 
záklopem. Krytina střechy je navržena z materiálu Rheinzink-prePatina v modrošedém 
odstínu. 

Použitý produkt: Lignovit Lasur Sandbeige

•

O projektu

Dokončení

2015

Dřevostavby & fasády

Nová sportovní hala v Ostravě



•

Použité produkty

Lignovit Lasur

Galerie

https://www.lakyadler.com/produkty/ochrana-dreva-v-exterieru/lazury-na-drevo/lignovit-lasur~p1053





