INTERIEROVE DVERE

Betonovy metalicky efekt

Neni vSechno zlato, co se tipyti. Obcas je to i dievo.

Dfevo, které bylo zuslechténé novym metalickym efektem (3 15.11.2016

betonu od spole¢nosti ADLER, miZe zafit v

Vv,

nejkrasnéjSich metalickych odstinech na nabytku i v

Pouzité produkt
kuchyni. Technik Dominik Schwaiger ze spole¢nosti P y
ADLER vam ukaze krok za krokem, jak vytvofit lesklou,
kovoveé tipytivou smés betonu a zlata.
Pigmopur G50

Brilliant-Metallic

Betoneffekt



https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/pigmopur-g50~p803
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/brilliant-metallic~p810
https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/aditiva-k-systemum-na-nabytek/betoneffekt~p941

Aduro Pigmotop


https://www.lakyadler.com/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-pigmotop~p818

Pracovni kroky

Krok 1: Vytvoreni betonového efektu

Produkt ADLER Betoneffekt diikladné rucné promichejte. V Zadném pripadé nepouZzivejte elektrické michace nebo podobné pomicky.
Poté naneste ADLER Betoneffekt v poZzadované barvé (zde Daquiri) nerezovym hladitkem - nejlépe kiiZem-kraZem. Nechte sviij

vyrobek schnout pfes noc a poté jej prebruste brusnym papirem o zrnitosti P 60-80.

Krok 2: Zakladovani s Pigmopur

Nyni se aplikuje stfikaci pistoli ADLER Pigmopur (G50) v
barevném odstinu Gold (zlata). Timto krokem dosdhneme
optimdlni kryvosti.

Krok 3: Dosazeni metalického efektu

Lak Pigmopur musi nyni schnout pfi pokojové teploté po dobu
nejméné tii hodin, nejlépe pres noc. Poté nasleduje leskla
povrchova uprava s ADLER Brilliant-Metallic. Za timto ucelem
nasttikejte povrch opatfeny zakladnim natérem bez mezibrouSeni
s Brilliant Metallic v odstinu Gold. Dbejte na rovhomérny a
tenky ndstfik z obou stran.




Krok 4: Vrchni kryci lakovani s
Pigmotop

Vrchni natér ADLER Pigmotop se provadi nejdfive po péti
hodinach, nejpozdéji v3ak po Sesti hodinach schnuti ADLER
Brilliant-Metallic. Pro vrchni natér doporucujeme pouZit
Pigmotop v urovni lesku G70, takZe struktura vaSeho klenotu je
optiméalni. Poté nechte vyrobek schnout pres noc. Alternativné
lze podle odbornika ADLER Dominika Schwaigera prelakovat
také lesklym lakem ADLER PUR-Glanzlack.

Mimochodem, Brilliant-Metall-Look je také k dispozici v
dalSich ¢tyfech médnich odstinech - stfibrné, bronzové, médéné

a titanové.

Pouzité produkty

ADLER Pigmopur (G50) v odstinu Gold
ADLER Brilliant-Metallic v odstinu Gold
Pigmotop (G70) nebo

PUR-Glanzlack



Galerie







