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In unseren Adern flief3t Farbe.

OLEJOVANI DREVA

o —

Olejovani a voskovani nabytku

-

Udélejte pro svij nabytek néco dobrého a vsadte na
Legno-Ol nebo Legno-Wachs, piirodni povrchovou 9 18.04.2012
upravu dieva od ADLERa.

Snadno zpracovatelné a rychle zasychajici produkty fady Legno jsou vhodné pro Pouzite Pl‘Odlﬂ(ty
jehli¢naté i listnaté dfeviny v interiéru. Pronikaji do hloubky, zvyraziiuji odstin a kresbu
dreva a jsou vodoodpudivé. ADLER vam ukaze, jak optimalné pecovat o svij nabytek a

chrénit jej.
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Legno Ol

Legno Wachs

Legno Pflegeol

Spezialpinsel Solvamaxx Plus


https://www.lakyadler.com/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-oel~p1116
https://www.lakyadler.com/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-wachs~p1118
https://www.lakyadler.com/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-pflegeoel~p1119
https://www.lakyadler.com/produkty/profesionalni-prislusenstvi/stetce-a-kartace/spezialpinsel-solvamaxx-plus~p1288
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Schleifvlies

Finishpapier Bogen


https://www.lakyadler.com/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/schleifvlies~p1330
https://www.lakyadler.com/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/finishpapier-bogen~p1291

Pracovni kroky

Krok 1: BrousSeni

Nabytek obruste brusnym papirem o zrnitosti 120 ve
sméru vladken dfeva. Tento krok opakujte se zrnitosti 180.
Ujistéte se, Ze povrch dfeva je suchy, Cisty a bez prachu,
mastnoty a vosku.

Krok 2: Naneste Legno-Ol

Legno-Ol dobfe promichejte a naneste jemné $tétcem
nebo bavinénym hadrikem.




ProtoZe olej rychle pronika do dfeva, musi byt prebytek
odstranén do 5 minut suchym bavinénym hadfikem. Pro
dosazeni dokonalého vysledku olej kratce pomoci
brusného rouna vmasirujte do dfeva. To povrch vyhladi a
na dotek zjemni. Nechte zaschnout asi 4 hodiny v dobfe
vétraném prostoru.

Krok 3: Druhy naneos oleje

Pred druhou aplikaci vyhladte povrch dfeva brusnym
papirem o zrnitosti 280.



Pracujte ve sméru vlaken dreva a prach dikladné omet'te.

Nyni mlzete olej Legno aplikovat podruhé. Vnitini povrchy
nabytku a skfini by mély byt oSetfeny olejem Legno pouze
jednou, protoZe by se mohl objevit nezadouci zapach. V
zajmu svého nabytku byste méli pockat 7 dni, nez jej plné

oy

zatizite.

Profi tip:

Alternativou k oleji Legno-Ol miiZou byt dva natéry voskem Legno-Wachs. Ten dod4avéa matny efekt a sametovy vzhled.

Péce:

Mensi Skrabance a znecisténi je mozné jednodusSe prebrousit a znovu naolejovat, aniz by bylo tfeba brousit a opravovat cely povrch.
Pro osvéZeni doporucujeme jednou rocné oSetfit pecujicim olejem Legno Pflegedl.

ADLER TV:

Olejovani nabytku s produkty ADLER Legno


http:/legno-ol~p1116
http:/legno-wachs~p1118
http:/legno-pflegeol~p1119
https://www.lakyadler.com/cz/servis-poradenstvi/adler-tv/mobelstucke-mit-legno-ol-veredeln~adtv126188
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