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vydrzela? Poradlmevwk na

kompletni péci o dfevénou terasu

Hledate, €im natfit dfevénou terasu? Poradime vam, jaky
olej na terasy je nejlepsi a jak o terasova prkna pecovat, E 13.10.2025
aby vydrZela krasna a chranéna co nejdéle.

Pouzité produkty
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Pullex Bodendl

EE=
Pullex Holzol
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Bodenstreichbiirste fiir Ole

Spezialpinsel Solvamaxx Plus


https://www.lakyadler.com/produkty/ochrana-dreva-v-exterieru/lazury-na-drevo/pullex-bodenoel~p975
https://www.lakyadler.com/produkty/ochrana-dreva-v-exterieru/lazury-na-drevo/pullex-holzoel~p979
https://www.lakyadler.com/produkty/profesionalni-prislusenstvi/stetce-a-kartace/bodenstreichbuerste-fuer-oele~p1289
https://www.lakyadler.com/produkty/profesionalni-prislusenstvi/stetce-a-kartace/spezialpinsel-solvamaxx-plus~p1288




Drevéna terasa je ozdobou kazdé zahrady, kdyZ ji doprejete tu spravnou péci. Vlhkost,
slunce i mréz na ni ptisobi kazdy den a bez vhodného nétéru zacne dfevo rychle starnout.
V clanku zjistite, €im natfit dfevénou terasu, jaky terasovy olej pro vas bude ten pravy,
aby prkna ztistala chranéna i krdsnd po mnoho sezén.

Proc je pravidelna udrzba
drevéné terasy diilezita

Dfevo na terase musi kazdy den odolavat desti, UV zafeni, teplotnim vykyvim i
mechanickému zatiZeni. Bez ochranného natéru zacne praskat, Sednout a ztracet
pevnost. Pravidelné oSetfeni spravnym pfipravkem prodlouZi jeho Zivotnost a krasny
vzhled.
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Proc je napoustéci olej na terasy
° \ &4
nejlepsi
® Vsakuje se hluboko do dfeva a chrani ho zvenku i zevnitf.
® Zachovava prirozenou kresbu a strukturu dreva.
® Nepraska ani se neloupe, postupem casu se pouze opotfebuje.

® UmoZiuje snadnou obnovu — bez nutnosti brouseni celé plochy.

Tip: Vic o natérech na dfevo si miiZete precist v ¢lanku Cim natfit devo, aby co nejdéle

vydrZelo.

Tipy na osvédcené oleje pro
drevéné terasy

Na trhu je spousta olejti na dfevo, ale ne vSechny jsou vhodné pro pochozi plochy, jako je
terasa. Potfebujete produkt, ktery se dobre vsakne, neklouze, chrani proti UV zafeni a
shadno se obnovuje.

Jaky olej na terasu zvolit? Zalezi na tom, co
natirate

Ne vsechny oleje na dfevo jsou stejné — kazdy typ je vyvinuty pro specifické pouZziti. P¥i
vybéru proto zvazte, jestli se jedna o pochozi plochy, nebo svislé konstrukce.

Pro pochozi plochy: terasy, schody, chodnicky

Zde je dilezita odolnost vii¢i mechanickému zatiZeni, po¢asi a UV zafeni. Povrch musi

byt zaroven bezpecny — neklouzavy a snadno obnovitelny. Doporucujeme Pullex Bodendl.

Alternativou je produkt ADLER Terasovy olej, ktery mtiZete zakoupit v prodejnach a na e-
shopu Bauhaus.

® Terasovy olej vhodny pro vSechny bézné druhy dreva v exteriéru.


https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/cim-natrit-drevo-aby-co-nejdele-vydrzelo~t4317496
https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/tipy/cim-natrit-drevo-aby-co-nejdele-vydrzelo~t4317496
https://www.lakyadler.cz/produkty/ochrana-dreva-v-exterieru/lazury-na-drevo/pullex-bodenol-farblos-tonbar-zum-aufhellen-10-l~p7826
https://www.lakyadler.cz/produkty/ochrana-dreva-v-exterieru/lazury-na-drevo/pullex-terrassen-und-gartenol-modrin-2.5-l~p1198079

® Skvéla penetrace do podkladu a jednoducha obnova bez brouseni.
® Ideélni pro pochozi plochy jako terasy, chodniky nebo schodisté.

Pro svislé plochy: zabradli, oblozZeni, pergoly

U téchto Casti je dilezité, aby si dievo zachovalo sviij vzhled co nejdéle a natér chranil

pred UV zafenim i deStém. Doporucujeme Pullex Holzol.

® Olej vhodny na svislé dievéné prvky v exteriéru — jako je obloZeni, sloupky

nebo zahradni konstrukce.
® Zvyrazni kresbu dreva.

® Dobfe se nanasi, rychle vsakuje a chrani proti povétrnostnim vliviim.


https://www.lakyadler.cz/produkty/ochrana-dreva-v-exterieru/lazury-na-drevo/pullex-holzol-farblos-tonbar-zum-aufhellen-750-ml~p6061




Jak pripravit povrch terasy a jak
casto olej obnovovat

Pred prvnim natérem

Nez zacnete s aplikaci oleje, je dtlezité dievo ddikladné pfipravit. To znamena:
® Qcdistit povrch od prachu, necistot, mastnoty nebo zbytku starého natéru.

® Zbrousit dfevo do hladka (doporucuje se zrnitost 80-120) a nasledné zbavit

prachu.
® Nechat dfevo proschnout, pokud je prili§ vlhké — idedlni je vlhkost do 20 %.

® Zkontrolovat predpovéd pocasi — pracujte jen za suchého a teplého dne (idedlné
mezi 10-25 °C).

Postup nanaseni oleje

® QOlej nanasejte ve sméru vlaken pomoci Stétce, kartace na nanaseni olejii nebo

vtirdnim bavinénym hadfikem, ktery nepousti vldkna..

® Vzidy natirejte celé prkno od kraje ke kraji, abyste predesli vzniku tmavsich mist

nebo pruhd.

® Po cca 10-15 minutach setfete nevsakly olej suchym hadrem — zabrénite tim

vzniku lepivého povrchu.

Jak casto opakovat natér?

Frekvence udrzby zavisi na typu dreva, klimatickych podminkach a mite zatéZe. Obecné

plati:
® 1xrocné u pochozich ploch (terasova prkna),

® Kazdé 2 roky u méné namahanych prvkd (napf. svislé casti, kryty venkovni
néabytek).

Jak poznat, Ze je Cas na novy
nater
1. Povrch je na dotek hruby a vyschly

Drevo bez ochranného oleje ztraci svou hebkost a pruznost. Pokud po ném piejedete

rukou a citite drsnost, je to jasny signal, Ze natér uz dfevo nechrani.

2. Zména barvy — zeSednuti nebo vyblednuti

UV zéfeni zplisobuje postupné Sednuti dieva. Pokud vase terasa ztratila ptivodni syty tén a

pusobi vybledle, dievo uz neni chranéné pred sluncem.


https://www.lakyadler.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/stetce-a-kartace/bodenstreichburste-fur-ole-220-mm~p890928

3. Povrch se zaCne Spinit a nasavat vodu

Jednoduchy test — kapnéte na dfevo trochu vody. Pokud se ihned vsékne a nevytvori kapku

na povrchu, natér uz neplni svou funkci a je ¢as na novy olej.

4. Zacinaji se objevovat trhlinky nebo vlasové
praskliny

Drevo, které ztraci pruznost, zacind drobné praskat. To mtizZe vést k hlubsimu poskozeni,

pokud ho vcas neosetfite.

5. Zvysené usazovani Spiny a vznik tmavych skvrn

Bez ochranného filmu se necistoty dostavaji hluboko do vlaken dfeva a délaji skvrny,

které se Spatné Cisti. I to je znamka opotfebovaného natéru.
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Jak spravne cistit drevénou
terasu
Kromé pravidelného olejovani je dileZita i spravna péce a &isténi — zejména na jafe a po
sezéné. Pravidelnd tidrzba totiZ prodluZuje Zivotnost natéru i esteticky vzhled terasy.
Cim terasu Ccistit?
® Na béZné nedistoty (prach, listi, pyl) sta¢i smetak nebo hadice s vodou.

® Na dukladnéjsi ¢isténi nebo zaslou a zaSedlou terasu pouZijte specializovany
Cisti¢ na dfevo, naptiklad Clean-Multi-Refresher, ktery odstrani Spinu, mastnotu i

zaSednuti.

Co nedélat?

® NepouZivejte saponaty nebo agresivni chemii, ktera by mohla znicit pfedchozi
natér.
Jak casto terasu Cistit?
Na jaFe a na podzim proved'te diikladné ocisténi celé terasy. BEhem sezony staci

pribézné odstrafiovani necistot podle potfeby.

Tip: Podivejte se na naSe video Péce o terasy. Najdete v ném tipy na CiSténi a spravné

natirani.

Dlouha zZivotnost terasy zacina
spravnou péci

Spravna péce o dievénou terasu zacina vybérem kvalitniho napoustéciho oleje a
pokracuje pravidelnou ddrzbou. Pokud terasu kaZdy rok oéistite a obnovite nateér,

odmeéni se vam krasnym vzhledem, dlouhou Zivotnosti a miniméalnimi ndroky na opravy.
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Nejcasteji se ptate
Kdy natirat terasu?
Idedlni obdobi pro natirani terasy je na jafe nebo zacatkem léta, kdy je stabilni pocasi a
teploty se pohybuji mezi 10-25 °C. Dfevo musi byt suché, ¢isté a dobfe pripravené.

Nenatirejte za desté ani v pfimém slunci — hrozi nestejnomérné zasychani a zhorSend

prilnavost oleje.


https://www.lakyadler.cz/produkty/priprava-povrchu/priprava-povrchu/clean-multi-refresher-500-ml~p436793
https://www.lakyadler.cz/servis-poradenstvi/adler-tv/pece-o-terasy~adtv126186

Jak renovovat drevénou terasu?

Renovace dievéné terasy neni slozita, pokud dodrZite spravny postup:

® Dukladné ogistéte povrch — odstrarite necistoty, mastnotu i stary, opotfebovany
nater.

® Pouzijte ADLER Clean-Multi-Refresher — obnovi, zesvétli a vycisti povrch

dreva.

® Naneste novy olej — rovnomérné, ve sméru vlaken, a nezapomeiite piebytek
setfit.

® Nechte dobfe proschnout — a dfevo bude opét chranéné a krasné.

Jak dlouho schne olej na terasu?

Doba schnuti oleje na terasy zavisi na nékolika faktorech — predevsim na teploté, vlhkosti
vzduchu, savosti dfeva a konkrétnim produktu. Obecné ale plati tyto orientacni Casy:

® Na dotek: cca 4-6 hodin po aplikaci
® Pro chizi: idedlné po 12-24 hodinach

® PIné vytvrzeni: po 3-5 dnech (béhem této doby se vyhnéte myti a zakryvani)

>> Barvy, laky, lazury, oleje a dalsi natéry na dievo od ADLER zakoupite v naSich

partnerskych prodejndch po celé CR.<<



https://www.lakyadler.cz/najit-firmu-adler/partnerske-prodejny?finder-country=CZ&finder-category=emptyhttps://www.lakyadler.cz/najit-firmu-adler/partnerske-prodejny?finder-country=CZ&finder-category=empty
https://www.lakyadler.cz/najit-firmu-adler/partnerske-prodejny?finder-country=CZ&finder-category=emptyhttps://www.lakyadler.cz/najit-firmu-adler/partnerske-prodejny?finder-country=CZ&finder-category=empty




